
移动式压力容器充装单位自查记录表
日期：  年  月  日
（自查单位名称）

一、资源条件
	序号
	核实项目
	评审记录

	1
	基本

条件
	(1)配备与移动式压力容器充装工作相适应的，符合有关安全技术规范要求的管理人员和作业人员；
	

	2
	
	(2)具有与充装介质类别相适应的充装设备、储存设备、检测手段、场地（厂房）和安全设施，以及自动采集、保存充装记录的信息化平台；
	

	3
	
	(3)建立健全质量保证体系和适应充装工作需要的事故应急预案，并且能够有效实施；
	

	4
	
	(4)充装活动符合有关安全技术规范的要求，能够保证充装工作质量；
	

	5
	
	(5)能够对使用者安全使用移动式压力容器提供指导和服务。
	

	6
	人员
	(1)单位负责人 (或者站长)。
	姓名：        ，持证项目：     

	7
	
	(2)技术负责人。
	姓名：        ，职称：

	8
	
	(3)特种设备安全管理人员。 
	姓名：        ，持证项目：

	9
	
	(4)配备充装人员不少于4 人，并且每班不少于2 人。

  
	姓名：        ，持证项目：

	10
	
	(5)配备检查人员不少于2 人，并且每班至少1 人。
	姓名：        ，持证项目：

	11
	
	(6)配备与充装介质相适应的化验人，并经过培训上岗。
	姓名：        ，持证项目：

	13
	C3.3

充装场所
	(1)取得政府规划、消防等等有关部门的批准，符合相关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准的要求
	规划许可证号：

土地使用证号：

燃气经营许可证号：

消防号：

	14
	
	(1)具有专用的移动式压力容器充装前后安全检查的场地，安全检查场地应当设置在充装站区内，并且有必要的维修、安全设施和应急设备；
	检查场地面积：         m2；

检查场地位置：

维修场地：       m2；

安全设施：

应急设备：

	15
	
	(3)具有专用的移动式压力容器充装场地；
	充装工位:      个

	16
	
	(4) 充装场地有良好的通风条件或者设有足够能力的换气通风装置，以避免形成危险的爆炸性混合物或者毒性气体，出现富氧或者缺氧等环境；根据充装气体的危险特性，还需要增加如充装场地环境温度控制等安全措施； 
	充装场地通风情况：

	17
	C3.3

充装场所
	(5)设置安全出口，周围设置安全标志，安全标志符合GB 2894—2008《安全标志及其使用导则》的有关规定。
	安全出口：           个；
安全标志：

	18
	
	(1)能够满足车辆回转半径和停靠位置的要求；
	移动式压力容器车辆回转场：**×**m

	19
	
	(2)充装场地除有车辆的正常通道外，还需要至少1 条应急通道；
	应急通道：    条

	20
	
	(3)易燃、易爆介质充装场地与介质储存区之间，以及充装场地与机房、泵房之间的防火间距和隔断应当符合消防安全的要求。
	消防安全检查情况：

	21
	C3.4

充装设备与工艺装备
	(1)充装系统应当调试合格；
	充装系统工作情况：

	22
	
	(2)储罐应当设置防超装(超压)、超限装置或者其报警装置；
	压力容器的防超压报警装置：

	23
	
	(3)具备复核充装量[介质为高(低)压液化气体、冷冻液化气体、液体]或者充装压力(介质为压缩气体)的能力与装置；
	复核充装CNG移动容器的设施：

	24
	
	(4)具有对超装移动式压力容器进行有效处理的设施；
	对移动容器压力超过规定时的处理措施：

	25
	
	(5)充装易燃、易爆、有毒介质的充装区域，应当具有监视录像系统；
	充装现场是否有录象系统：

	26
	
	(6)充装系统应当具有紧急切断、紧急停车等应急功能，紧急切断、紧急停车的远控系统，应当设置在有人场所（如值班室）的安全位置；
	充装应急切断系统安装位置：


	27
	
	(7)易燃、易爆介质有回火可能的管道系统，应当装设防回火装置；
	压力管道的回火装置设置位置：

	28
	
	(8)充装易燃、易爆和毒性程度为中度危害以上介质的管路系统的液相管道和气相管道，应当装设紧急切断装置；
	压力管道的紧急切断装置位置：

	29
	
	(9)充装易燃、易爆介质或者有毒介质，应当在安全泄放装置出口装设导管，将排放介质引导到安全地点妥善处理；
	安全阀排放出口的导管设置是否符合要求

	30
	
	(10)充装有毒介质，应当装设泄漏介质处理装置；液氯充装单位应当配备碱液喷淋装置、液氨充装单位应当配备水喷淋装置等；
	无此项

	31
	
	(11)充装易燃、易爆介质，应当有符合消防要求的水源和消防设施；
	消防水源：
消防设施：

	32
	
	(12)阀门之间的液相封闭管段，应当装设管道安全泄放装置。
	无此项

	33
	C3.4

充装

设备

与工

艺装

备
	(1)装卸用管应当符合相关标准的技术及安全要求；
	装卸软管的选用

	34
	
	(2)装卸用管与移动式压力容器有可靠的连接方式；
	装卸软管与长管拖车的连接是否可靠

	35
	
	(3)具有防止装卸用管拉脱的联锁保护装置或者措施；
	有无防拉脱装置

	36
	
	(4)所选用装卸用管的材料应当与充装介质相容；
	装卸软管的材质：
装卸软管允许的充装介质：

	37
	
	(5)充装冷冻液化气体的装卸用管以及紧固件的材料，应当能够满足低温性能要求，禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品；
	无此项

	38
	
	(6)易燃、易爆、有毒介质的充装系统，应当具有处理充装前置换介质的措施及充装后密闭回收介质的设施，并且符合有关规范及相关标准的要求。
	超装移动容器的介质回收设施：

	39
	C3.5 电气

 、

仪器

仪表

 、

计量

器具
	(1)爆炸危险场所电力装置的设计、仪器仪表等的配置，以及施工与验收应当符合GB 50058—2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》和GB 50257—2014《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》的要求；
	配置的仪表是否符合要求

	40
	
	(2)按照有关规范及相关标准的要求，配置与充装介质相适应的介质分析检测仪器仪表与设施；
	CNG的检测仪器与设施

	41
	
	(3)易燃、易爆、有毒介质的充装单位，应当在罐区、压缩机(泵)房、移动式压力容器装卸台等地点，装设气体危险浓度监测报警装置；氧气、可窒息性气体(如氮气等)充装单位，应当在压缩机（泵）房等室内地点，设置空气中氧含量检测报警装置；报警显示器应当设置在值班室或者仪表室等有值班人员的场所；气体危险浓度监测报警装置、空气中氧含量检测报警装置应当在检定有效期内；
	可燃气体浓度报警器的检定情况

	42
	
	(4)充装工艺管线及其设备应当装设与充装介质相适应的压力表，压力表盘刻度极限值应为设计压力的1.5倍至3倍，表盘直径不小于100mm，其精度不低于1.6 级；
	仪表检定情况

	43
	
	(5)充装介质为高(低)压液化气体、冷冻液化气体、液体的应当装设电子衡器(轨道衡)，充装介质为压缩气体的应当装设
标准压力表，对完成充装的移动式压力容器进行充装量的复检和计量；
	复核压力表的配置及检定情况

	44
	
	(6)建立仪器仪表、计量器具、设备等台账，按照相关规定进行定期检定，并且在检定有效期内使用。
	计量器具的台帐及检定情况

	45
	C3.6
安全

设施
	(1)充装单位入口应当设立进入充装单位须知牌，大门、罐区、充装区域和压缩机(泵)房等重要部位设置安全警示标志和报警电话号码；
	安全警示标志设置情况

	46
	
	(2)储存、充装场所的周围杜绝一切火源和热源，并且设有明显的禁火标志；
	禁火标志

	47
	
	(3)易燃、易爆介质储存及充装区域，严禁携带和使用非防爆设备，以及存在潜在危险的电器和设备；
	有无非防爆设备、电器

	48
	
	(4)在通风不良并且有可能发生窒息、中毒等危险场所内的操作或者处理故障、维修等活动，作业人员不少于2人，配置自给式空气呼吸器，并且采取监护措施；
	呼吸器数量

	49
	
	(5)根据充装介质的危害性，应当为作业人员配置必要的防护用具和用品；
	防护用品

	50
	
	(6)配置用于事故处置的应急工具、器具和安全防护用品，并且定期进行检查，确保有效可用。
	定期演练资料及记录

	
	
	向标或者风向袋；
	

	51
	
	(1)介质储存和充装区安装明显可见的风向标或者风向袋；
	风向标位置

	52
	
	(2)充装单位内设置紧急切断系统，事故发生时，能够切断或者关闭介质源，并且关闭正在运行可能使事故扩大的设备；
	紧急切断系统

	53
	
	(3)装卸台、储罐、工艺管道和设备等应当装设静电接地设施和静电接地报警器，充装单位入口处应当设置人体静电释放装置，所有设施应当在检测合格有效期内，其相关设计符合GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》和HG/T 20675—1990《化工企业静电接地设计规程》的规定；所有设施应当在检测合格有效期内；
	每个充装柱是否设置有效的静电接地报警器
防雷装置是否检测合格

	54
	
	(4)装卸系统的压缩机、泵等相关设备应当装设出口压力上限联锁停机(泵)装置，当压缩机或者泵出口压力达到设定的压力上限数值时，能够联锁自动停机(泵)；
	是否设有压力超限时自动停泵联锁装置

	55
	
	(5)生产区的排水系统应当采取防止易燃、易爆、有毒介质流入下水道或者其他以顶盖密封的沟渠中的措施。
	有无防止介质流入下水道的措施


二、质量保证体系
	序号
	核实项目
	评审记录

	1
	C3.7.1 充

装

要

素

控

制

程

序
	(1)受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件，以及其他需要控制的文件等；
	

	2
	
	(2)文件管理，包括编制、审核、批准、标识、发放、修改、回收，保管(方式、设施等)及其销毁的规定；其中外来文件控制还应当有收集(购买)、接收等规定；
	

	3
	
	(3)质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定。
	

	4
	
	(1)记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁的规定；
	

	5
	
	(2)质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格有效版本的规定。
	

	6
	
	(1)设备及设备上使用的安全附件控制，包括采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、特种设备自行检查、报废等；
	

	7
	
	(2)设备档案管理(含装卸用管)，包括建立设备台账和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定计划，校准检定记录、报告等档案资料；
	

	8
	
	(3)设备状态控制，包括设备使用状态标识、检定校准标识、法定要求定期检验的设备检验报告等。
	

	9
	
	按照安全技术规范和相关标准要求，对所购商品气体、余气和产品气体进行化验分析。
	

	10
	
	(1)人员培训要求、内容、计划和实施等；
	

	11
	
	(2)人员的培训、考核档案；
	

	12
	
	(3)特种设备相关人员持证上岗；
	

	13
	
	(4)特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理。
	

	14
	C3.7.1 充

装

要

素

控

制

程

序
	(1)充装工作流程； 
	

	15
	
	(2)充装前，应当对移动式压力容器逐台进行检查，未经检查合格的移动式压力容器，不得进行充装作业；
	

	16
	
	(3)充装过程应当按照充装操作规程进行，充装人员必须持证上岗，安全管理人员应当进行巡回检查；
	

	17
	
	(4)充装量(或者充装压力)不得超过核准的最大充装量(或者充装压力)，严禁超装、错装；
	

	18
	
	(5)应当按照操作规程对充装后的移动式压力容器进行检查；

	

	19
	
	(6)做好充装前后安全检验记录和充装记录。
	

	20
	
	(1)充装单位应当将与充装有关的信息按照特种设备信息化要求，及时上传至全国移动式压力容器公共服务信息追溯平台，充装记录的内容应当真实有效；
	

	21
	
	(2)充装单位应当建立健全移动式压力容器充装过程的安全追溯系统，并且有效实施管理；
	

	22
	
	(3)充装单位应当按照《移动式压力容器安全技术监察规程》的规定，向介质买受方提交充装证明资料。
	

	24
	
	(1)接受各级特种设备安全监管部门的监督；
	

	25
	
	(2)接受定期检验，包括满足法规、安全技术规范对特种设备及安全附件的定期检验或者校验的要求；
	

	26
	
	(3)特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，购买、使用和充装具有许可证的单位制造的特种设备及其安全附件的规定，充装许可(如名称、地址)发生变更、变化时及时办理变更手续的规定，特种设备许可证管理规定，特种设备许可证换证规定等。
	

	27
	C3.7.2 管

理

制

度

和

人

员

岗

位

责

任

制

	(1)安全管理(包括安全生产、安全检查、安全教育等内容)；

	

	28

	
	(2)安全管理机构(需要设置时)和相关人员岗位职责；
	

	29
	
	(3)安全监控和巡视；
	

	30
	
	(4)特种设备安全技术档案管理(包括装卸用管)；
	

	31
	
	(5)设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录；
	

	32
	
	(6)特种设备使用登记、定期检验管理(包括装卸用管)；
	

	33
	
	(7)隐患排查治理；
	

	34
	
	(8)设备采购、安装、改造、修理、报废等管理；
	

	35
	
	(9)特种设备安全附件、承压附件、安全保护装置、气体危险浓度报警装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的定期校验、检修；
	

	36
	
	(10)计量器具定期检定；

	

	37
	
	(11)特种设备作业人员持证上岗；

	

	38
	
	(12)充装资料(包括介质成分检测报告单)管理；
	

	39
	
	(13)特种设备应急预案及定期演练；
	

	40
	
	(14)用户安全宣传教育与服务；

	

	41
	
	(15)事故报告和处理；

	

	42
	
	(16)接受安全监察；

	

	43
	
	(17)质量信息反馈。

	

	44
	C3.7.3 安

全

操

作

规

程
	(1)移动式压力容器罐内介质分析操作规程；
	

	45
	
	(2)充装操作规程(包括充装前后检查、复查、充装过程巡检、充装操作及异常情况紧急处置方法等内容)；
	

	46
	
	(3)卸载操作规程；

	

	47
	
	(4)设备(包括泵、压缩机和储罐等)操作规程；
	

	48
	
	(5)装卸用软管耐压试验规程(如委托有资质的特种设备检验机构进行，本规程可省去)；
	

	49
	
	(6)异常情况处置规程。
	

	50
	C3.7.4工

作

记

录

和

见

证

材

料
	(1)充装介质成分检测报告；
	

	51
	
	(2)充装前后安全检查记录和充装记录；
	

	52
	
	(3)超装介质卸载处理记录；
	

	53
	
	(4)设备(包括泵、压缩机和储罐等)运行记录；
	

	54
	
	(5)充装单位安全检查记录；
	

	55
	
	(6)持证人员培训考核记录；
	

	56
	
	(7)质量信息反馈记录；
	

	57
	
	(8)设备(包括泵、压缩机和储罐等)和仪器仪表的维护保养、检修、定期检查、检定记录；
	

	58
	
	(9)事故应急预案演练和评价记录。
	


三、充装工作质量
	序号
	核实项目
	评审记录

	1
	6.4.1充装
前的
检查
	(1)随车规定携带的文件和资料是否齐全有效,并且装卸的介质是否与铭牌和使用登记资料、标志一致；
	

	2
	
	(2)首次充装投入使用并且对罐体有置换要求的，是否有置换合格报告或者证明文件；
	

	3
	
	(4)随车作业人员是否持证上岗,资格证书是否有效；
	

	4
	
	(5)铭牌与各种标志(包括颜色、环形色带、警示性、介质等)是否符合相关规定，充装的介质与罐体涂装标志是否一致；
	

	5
	
	(6)移动式压力容器是否在定期检验有效期内，安全附件是否齐全、工作状态是否正常，并且在校验有效期内；
	

	6
	
	(7)核查压力、温度、充装量(或者剩余量)是否符合要求；
	

	7
	
	(8)各密封面的密封状态是否完好无泄漏；
	

	8
	
	(9)随车防护用具、检查维护保养、维修等专用工具和备品、备件是否配备齐全、完好；
	

	9
	
	(10)易燃、易爆介质作业现场是否已经采取防止明火和防静电措施；
	

	10
	
	(11)充装液氧等氧化性介质的联接接口采取避免油脂污染措施；
	

	11
	
	(12)罐体与走行装置或者框架的连接是否完好、可靠。
	

	12
	6.4.2充装
过程

控制
	(1)人员必须持证上岗，按规定装卸工艺规程进行操作,安全管理人员进行巡回检查；
	

	13
	
	(2)按指定位置停车，罐车发动机必须熄火，切断车辆总电源，采取防止车辆发生滑动的有效措施；
	

	14
	
	(3)罐车上的导静电装置与装卸台接地线进行连接；
	

	15
	
	(4)装卸接口的盲法兰或者等效装置必须在其内部压力卸尽后卸除；
	

	16
	6.4.2

充装
过程

控制
	(5)专用的装卸用管进行充装，不得使用随车携带的装卸用管进行充装；
	

	17
	
	(6)装卸用管与罐车连接；
	

	18
	
	(7)进行管道吹扫或者置换；
	

	19
	
	(8)操作人员必须处在规定的工作岗位上, 装卸安全连锁报警保护装置处于完好的工作状态；
	

	20
	
	(9)装卸时的压力、温度和流速符合要求，超过规定指标时迅速采取有效措施；。
	

	21
	
	(10)充装量不得超过核准的最大允许充装量，严禁超装、错装。
	

	22
	6.4.3

充装
后的
检查
	(1)与装卸作业相关的操作阀门是否置于闭止状态，装卸连接口安装的盲法兰等装置是否符合要求；
	

	23
	
	(2)压力、温度、充装量(或者剩余量)是否符合要求；
	

	24
	
	(3)所有密封面、阀门、接管等是否泄漏
	

	25
	
	(4)所有安全附件、装卸附件是否完好；
	

	26
	
	(6)罐车与装卸台的所有连接件是否分离。
	

	27
	
	复核充装介质和充装量，如有超装、错装，充装单位必须立即处理，否则严禁车辆驶离充装单位。
	

	28
	6.4.4

禁止

装卸

作业

要求
	(1)遇到雷雨、风沙等恶劣天气情况的；
	

	29
	
	(2)附近有明火、充装单位内设备和管道出现异常工况等危险情况的；
	

	30
	
	(3)移动式压力容器或者其安全附件、装卸附件等有异常的；
	

	31
	
	(4)移动式压力容器充装证明资料不齐全、检验检查不合格、内部残留介质不祥以及存在其他危险情况的；
	

	32
	
	(5)其他可疑情况的。
	

	33
	6.5.1
装卸

记录
	(1)装卸作业结束后,装卸单位应当填写充装记录、卸载记录，并且将充装有关的信息及时写入罐车的电子记录卡,装卸记录的内容必须真实有效。
	

	34
	
	(2)充装记录、卸载记录内容的项目应符合要求,并且由相应的称重人员、检查人员签字,装卸记录至少保存1年。
	

	35
	6.5.2
充装证明资料
(向介质买受方提供)
	(1)充装记录；
	

	36
	
	(2)化学品安全技术说明书、危险化学品信息联络卡，按照相应国家标准的规定，注明所充装的危险化学品的名称、编号、类别、数量、危险性、应急措施以及充装单位的联系方式等；
	

	37
	
	(3)必要时，还应当向介质买受方出具充装介质组份含量检测报告。
	





























































































































